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Hydraulische Akkupressen Stilo
Geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis zu 150 mm2

Eigenschaften:

l Leichte, kompakte und robuste Bauweise
l Ergonomisches Design für Links- und Rechtshänder
l Extrem schnelles Arbeiten durch 3- Fach Axial-Kolbenpumpe
l Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mittels Drucksensor
l Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erhöhung der Lebensdauer
l Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Verpressvorgang
l Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges
l Manueller Rücklauf in jeder Position möglich
l Automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten
l Präzise, wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischen Drucksensor
l Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
l Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
l Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku
l Keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung
l Integriertes Service Management
l Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen
l Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Akkukontrolle
l Ladezustandsanzeige am Akku
l Integriertes Elektronikmodul mit 2 Multifunktions-Leuchtdioden (3-Farben LED)
l Mini USB- Schnittstelle für gängige PC-Systeme:

- Verpresskurven- und Fehlermeldungsausgabe
- Servicekontrolle

Stilo 45 Stilo 60-2

Li-Ionen Akku: 18V 1,5Ah 18V 1,5Ah

Ladezeit Akku: 30 min 30 min

Max. Hub: 16mm 17mm

Presskraft: 45kN 60kN

Klappbarer Presskopf, drehbar um 270° 360°

Einsatzbereich max max

Crimp-Presseinsätze für Kabelschuhe DIN-ähnlich 150mm2 300mm2

Sechskant-Presseinsätze für Kabelschuhe DIN 46235 120mm2 300mm2

Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter 150mm2 300mm2 SE /
240mm2 SM

Set-Bestückung:

l Hydraulische Akkupresse (Akku und Ladegerät)
l Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
l Kunststoffbehälter zur Aufnahme der Presseinsätze
l Bedienungsanleitung
l USB-Kabel
l Software

Bezeichnung Best.Nr. Abmessungen q
Hydraulische Akkupresse 45 im Set Stilo 25644505 lose 370 x 123 x 80mm 2300

Hydraulische Akkupresse 60-2 im Set Stilo 25646905 lose 380 x 125 x 80mm 3300


